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Stationäre Absaugung PC 01

Anwendungsbereich

Absaugen von Schleif- und Polierstäuben 

Durch die Klassifizierung der Stäube nach Art, 

Partikelgröße und Konzentration ist es möglich, 

die bestmögliche Technologie zu ermitteln und 

die Filteranlage korrekt zu bemessen. 

Besondere Vorteile

• Hohe Filterfläche & Wirksamkeit

• Große Auswahl an Filtermaterial

• Absolutfilter für Edelstahlstäube

• Automatische Abschaltung bei Not-Aus

Staubschublade

Feinstfilter 
Filterklasse H 14

Prallblech
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Konische 
Filterkartusche
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Beschreibung und Funktionsweise 

Die zu behandelnde Luft strömt in den Filter (1) und gelangt in eine 

Vorkammer (1), welche die Abscheidung der groben Schadstoffpartikel 

begünstigt. Der Luftstrom strömt dann durch die Filterpatrone (2) und 

lagert die Verunreinigungen außerhalb der Filterpatrone ab, während die 

saubere Luft aus dem oberen Teil des Filters (6) abgeführt wird. Eine 

elektronische Vorrichtung (4) steuert die Reinigung der Filterelemente 

(2) mit einem Pulse-Jet-System. 

Das Pulse-Jet-Reinigungssystem besteht aus einer 

Gegenstromeinspritzung eines Hochdruckluftstroms, um den Staub aus 

den Filterelementen entfernen zu können, ohne den Betrieb zu 

unterbrechen. Die korrekte Reinigung des Filtergewebes garantiert den 

Luftdurchfluss der angesaugten Luft. 

Technische Daten

Motorleistung 1,1 kW

Filterfläche 10 m²

Absaugleistung 800 m³/h

Abmessung 500x500x1900 mm
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